                                                    中学理科新课程教学网         测量型试验


  高考物理实验一     测量型实验
A组：测定匀变速直线运动的加速度

1. 打点计时器的打点周期取决于（    ）

A. 交流电源电压的高低         




B. 交流电源的频率

C. 永久磁铁的磁性强弱         




D. 振片的固有频率

2. 一学生在练习使用打点计时器时，纸带打出的不是圆点，而是一些短线，这可能是因为（    ）

A. 打点计时器错接在直流电源上           

B. 电源电压不稳定

C. 电源频率不稳定                       

D. 振针压得过紧

3. 根据打点计时器打出的纸带，我们可以不利用公式计算就能直接得到的物理量是（    ）

A. 时间间隔      B. 位移       
C. 加速度    
D. 平均速度

4. 利用打点计时器，研究通过计时器的纸带可以分析物体运动的速度和加速度，这一实验能够分析的运动可以是（    ）

A. 加速直线运动       

B. 减速直线运动       

C. 速度方向由负变正，加速度方向恒为正的直线运动

D. 速度方向恒为正，加速度方向由负变为正的直线运动

5. 打点计时器所用的电源是
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的交流电，其相邻点间的时间间隔是T，若纸带上共打出N个点，这纸带上记录的时间为t，则（    ）

A. 
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B组：用单摆测重力加速度

1. 在利用单摆测定重力加速度的实验中，除单摆的装置以外，所需要的设备或仪器最少必须还有（    ）

A. 一块秒表和一个摆球B. 一根米尺和一根丝线C. 一块秒表和一根米尺 D. 一个摆球和一根丝线

2. 利用单摆测重力加速度的实验中，误差主要来自（    ）

A. 摆长测量中的误差             



B. 周期测量中的误差

C. 摆角超过5°时产生的误差      



D. 由于
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值的近似取值而带来的误差

3. 在利用单摆测重力加速度的实验中，若测得g值偏小，可能是由于（    ）

A. 计算摆长时，只考虑悬线长，而未加小球半径

B. 计算摆长时，将悬线长加小球的直径

C. 测量周期时，将n次全振动，误计成
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次全振动
D. 单摆振动时，振幅较小

C组：伏安法测电阻及金属材料的电阻率

1. 螺旋测微器的精密螺纹的螺距为
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，可动刻度分成50等分，可动刻度每转过一等分，测微螺杆前进或后退的长度为
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，可动刻度每转过一周，测微螺杆前进或后退的长度为
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，则应有（    ）

A. 
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B. 
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2. 用螺旋测微器测量长度时（    ）

A. 可以准确到百分之一毫米           


B. 可以准确到千分之一毫米

C. 可以测量到百分之一毫米           


D. 可以测量到千分之一毫米

3. 有一螺旋测微器，当测微螺杆与小砧并拢时，可动刻度的零刻度线恰好与固定刻度的零刻度线对齐，若旋转可动刻度，使其恰好转动180°，这时的读数应是（    ）

A. 
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4. 用图3-16所示为用伏安法测电阻的部分电路图，因为不知道待测电阻
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的大概值，所以不能确定线路的接法，为了减小误差，可在电路接好以后将电压表的一个接线端K分别与M、N接触，观察电压表和电流表的读数哪一个有明显变化，则下列关于观察到的现象及应选用的接法的叙述中，正确的是（    ）

A. 若电流表读数有明显变化，K应接在M点

B. 若电流表读数有明显变化，K应接在N点

C. 若电压表读数有明显变化，K应接在M点

D. 若电压表读数有明显变化，K应接在N点
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图3-16

5.“测定金属的电阻率”的实验，以下操作中错误的是（    ）

A. 用米尺量出金属丝的全长三次，算出其平均值

B. 用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值

C. 用伏安法测电阻时采用安培表内接线路，多次测量后算出其平均值

D. 实验中应保持金属丝的温度不变

6. 欲测量一未知电阻
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，但不知其电阻约为多少，现采用图3-17（A）、（B）所示的两电路图进行测试，闭合开关，（A）图中电压表示数为2.9V，电流表示数为4mA；（B）图中伏特表示数为3V，安培表示数为3mA。则下面对于
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的叙述正确的是（    ）

A. 采用（A）图误差较小，
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的测量值为
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 B. 采用（B）图误差较小，
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的测量值为
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C. 
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的真实值应在
[image: image28.wmf]725

—
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之间


D. 若电源内阻不计，可知
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的真实值为
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图3-17

7. 在用伏安法测电阻的实验中，所用电压表的内阻约为
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，电流表的内阻约为


[image: image35.wmf]W
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，选择能够尽量减少误差的电路图接线进行实验，读得的各组数据用实心圆点标于坐标图上，如图3-18所示：
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图3-18

（1）根据各点表示的数据描出I—U图线，由此求得该电阻的阻值
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     （保留两位有效数字）

（2）画出此实验的电路原理图。

D组：伏安法测电池电动势和内电阻

1. 在测定电池的电动势和内电阻的实验中，待测电池、电键和导线，配合下列哪组仪器，可以达到实验目的（    ）

A. 一只电流表和一个电阻箱        B. 一只电流表、一只电压表和一个滑动变阻器

C. 一只电压表和一个电阻箱

 D. 一只电流表和一个滑动变阻器

2. 做电学实验时，元件的位置布列原则是：电表的位置利于观察，电键和滑动变阻器等要操作的器件放在便于操作的地方。图3-19所示的几种测电池电动势和内阻的实验电路各器件布列方案的府视图中，其中最佳方案是（    ）
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3. 实验台上备有下列实验器材：① 电流表（
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）；② 电流表（
[image: image44.wmf]0

—
[image: image45.wmf]A

3

）；③

电压表（
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）；④ 电压表（
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）；⑤ 滑动变阻器（
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、
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）；⑥ 滑

动变阻器（
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、
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）；⑦ 电键；⑧ 导线。为了测量一节干电池的电动势和内电阻，应选用的器材是：       （填器材序号）。

4. 用伏安法测电池的电动势和内电阻的实验中，在坐标纸以上I为横坐标轴，以U为纵坐标轴，利用测出的几组I、U值画U—I图象，得到一条直线如图3-20所示，该直线与纵轴交点所对应的U等于     ，这是因为该点所对应的电流I=0，属于断路情况，断路时路端电压等于     这条直线与横轴的交点所对应的电流值等于     。
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图3-20

5. 在用伏安法测定电池的电动势和内电阻的实验中，图3-21是某一同学的实际接线图，图中接线有一处错误，改正此错误，只须去掉一根导线，这根导线的编号是     。
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【试题答案】
A组：

1. B     2. D      3. AB      4. ABD     5. C

B组：

1. C     2. B       3. A

C组：

1. C      2. AD      3. B       4. BC      5. AC      6. BCD

7.
（1）
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D组：

1. ABC      2. B      3. 13578       4. 电池的电动势；电池电动势；短路电流

5. ③
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