
高二物理带电粒子在磁场中的运动-1
命题趋势解读：

复合场问题是电磁学和力学问题的结合，众多物理知识在此交汇，解题时思维灵活多变，体现了许多重要的物理思想如对称、类比、等效、守恒等，复合场问题是检测考生物理水平的重要内容之一，历年来深受高考命题者青睐，多年压轴。
1、关于磁感应强度，下列说法中正确的是（    ）

A．由[image: image36.png]PP



可知，B与F成正比，与IL成反比

B．通电导线放在[image: image2.png]


磁场中的某点，那点就有磁感应强度，如果将通电导线拿走，那点的磁感应强度就为零

C．通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场，即B＝0

D．磁[image: image3.png]2R (ZXXK.COM) R BT




场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定，其大小和方向是唯一确定的，与通电导线无关
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2、如图所示是电磁流量计的示意图。圆管由非磁性材料制成，空间有匀强磁场。当管中的导电液体流过磁场区域时[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) R BT




，测出管壁上MN两点的电动势E，就可以知道管中液体的流量Q——单位时间内流过管道横截面的液体的体积。已知管的直径为d，磁感应强度为B，则关[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




于Q的表达式正确的是（    ）
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3、物理学家欧姆在探究通过导体的电流和电压、电阻关系时，因无[image: image10.png]2R (ZXXK.COM) R BT




电源和电流表，利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源，用小磁针的偏转检测电流，具体的做法是：在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方，平行于小磁针水平放置一直导线，当该导线中通有电流时，小磁针会发生偏转．某兴趣研究小组在得知直线电流在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比的正确结论后重现了该实验，他们发现：当通过导线电流为
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时[image: image12.png]


，小磁针偏转了
[image: image13.wmf]°

30

；当通过导线电流为
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I

时，小磁针偏转了
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，则下列说法中正确的是（    ）
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D．无法确定
[image: image32.wmf]y

4、如图所示，在匀强磁场Ｂ的区域内有一光滑倾斜金属导轨，倾角为θ，导轨间距为Ｌ，在其上垂直导轨放置一根质量为m的导线，接以如图所示的电源，电流强度为Ｉ，通电导线恰好静止，则匀强磁场的磁感强度必须满足一定条件,下述所给条件正确的是. （    ）
A．Ｂ＝mgsinθ／ＩＬ，方向垂直斜面向上

B．Ｂ＝mgcosθ／ＩＬ，方向垂直斜面向下

C．Ｂ＝mg/ＩＬ，方向水平向左

D．Ｂ＝mgtgθ／ＩＬ，方向竖直向上

5、如图所示，两根光滑金属导轨平行放置，导轨所在平面与水平面间的夹角为θ[image: image19.png]2R (ZXXK.COM) R BT




。整个装置处于沿竖直方向[image: image20.png]2R (ZXXK.COM) R BT




的匀强磁场中。金属杆ab垂直导轨放置，当杆中通有从a到b的恒定电流I时，金属杆ab刚好静止。则（    ）
A．磁场方向竖直向上

B．磁场方向竖直向下

[image: image33.wmf]0

C．ab受安培力的方向平行导轨向上

D．ab受安培力的方向平行导轨向下

6、如图所示，相距为R的两块平行金属板M、N正对着放置，s1、s2分别为M、N板上的小孔，s1、s2、O三点共线，它们的连线垂直M、N，且s2O=R。以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。D为收集板，板上各点到O点的距离以及板两端点的距离都为2R，板两端点的连线垂直M、N板。质量为m、带电量为+q的粒子，经s1进入M、N间的电场后，通过s2进入磁场。粒子在s1处的速度和粒子所受的重力均不计。

(1）当M、N间的电压为U时，求粒子进入磁场时速度的大小υ；

(2）若粒子恰好打在收集板D的中点上，求M、N间的电压值U0；

(3）当M、N间的电压不同时，粒子从s1到打在D上经历的时间t会不同，求t的最小值。
[image: image34.wmf]x


7、如图所示为圆形区域的匀强磁场，磁感应强度为B、方向垂直纸面向里，边界跟y轴相切于坐标原点Ｏ．Ｏ点处有一放射源，沿纸面向各方向射出速率均为
[image: image21.wmf]v

的某种带电粒子，带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍．已知该带电粒子的质量为
[image: image22.wmf]m

、电荷量为
[image: image23.wmf]q

，不考虑带电粒子的重力．
(1）推导带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨道半径；

(2）求带电粒子通过磁场空间的最大偏转角；

(3）沿磁场边界放置绝缘弹性挡板，使粒子与挡板碰撞后以原速率弹回，且其电荷量保持不变．若从Ｏ点沿x轴正方[image: image24.png]


向射入磁场的粒子速度已减小为
[image: image25.wmf]2
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，求该粒子第一次回到Ｏ点经历的时间．
[image: image35.png]



8、单位时间内流过管道横截面的液体体积叫做液体的体积流量 （ 以下简称流量 ）。由一种利用电磁原理测量非磁性导电液体 （ 如自来水、啤酒等 ） 流量的装置，称为电磁流量计。它主要由将流量转换为电压信号的传感器和显示仪表两部分组成。
传感器的结构如图所示，圆筒形测量管内壁绝缘，其上装有一对电极[image: image26.png]


和c,a,c间的距离等于测量管内径D，测量管的轴线与a、c的连接方向以及通电线圈产生的磁场方向三者间两两相互垂直。当导电液体流过测量管时，在电极a、c的间出现感应电动势E，并通过与电极连接的仪表显示出液体流量Q。设磁场均[image: image27.png]


匀恒定，磁感应强度为B。
（1）已知[image: image28.png]D =0.40m,58

5x1077,0=0.12m" /s



，设液体在测量管内各处流速相同，试求E的大小 （ [image: image29.png]


取3.0 ） ；
（2）一新建供水站安装了电磁流量计，在向外供水时流量本应显示为正值。但实际显示却为负值。经检查，原因是误将测量管接反了，既液体由测量管出水口流入，从进水口流出。因为已加压充满管道。不便再将测量管拆下重装，[image: image30.png]


请你提出使显示仪表的流量指示变为正值的简便方法；
（3）显示仪表相当于传感器的负载电阻，其阻值记为[image: image31.png]


 a、c间导电液体的电阻r随液体电阻率的变化而变化，从而会影响显示仪表的示数。试以E、R、r为参量，给出电极a、c间输出电压U的表达式，并说明怎样可以降低液体电阻率变化对显示仪表示数的影响。
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