中学理科新课程教学网  www.likejiaoxue.com  物理竞赛

中学物理竞赛中的“黑盒子”问题
在中学物理竞赛中的实验题目中，常会出现“黑盒子”类型的题目。不少同学对此类题茫然失措，感到无从入手。那么，我们该怎样应对这类题目呢？ 

　　黑盒子的元件可能有电池、电阻、电感、电容或半导体二极管等。一般我们可以按如下方法解题。 
１．用万用表直流电压挡（或直流电压表）判断有无电池。若某两端钮间有电压则有电池在内。如当电压表接通时指针稍有摆动而又回到零位，则是电池与电容串联。 

２．对二极管可以利用其正反电阻相差大的特点用万用表电阻挡来判断。如没有提供万用表，可采用图１电路，测量ａｂ之间电压。若Ｕab≈０，则二极管接法如图； 
　　若Ｕab ≈ Ｕo，则二极管和图中的方向相反。如外加电源为低频信号发生器（交流电源），如图２所示，则不论电阻Ｒ值多大，都有Ｕab≈ＵR0。注意，如果两只二极管为同向串联，与一只二极管特性相同。但如两只二极管反串，则相当于断路，此时无论是直流电源还是交流电源，均有Ｕab≈Ｕo。 
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３．当黑盒子两端钮间有电容Ｃ存在时，用万用表的电阻挡（也可用直流电源串联直流电压表或直流电流表）接到两端钮。如电表指针摆动一下后又回到原位。以此可判断端钮间有电容存在。但电容Ｃ值较小或电表灵敏度不够高时可能会看不到摆动现象。 

４．对一般电阻Ｒ，可以用万用表电阻挡直接判断。 

５．可以用图３电路来判别端钮ａｂ间是电阻Ｒ、电容Ｃ或电感Ｌ。逐步增大信号源的频率ｆ，并始终保持信号源输出电压Ｕ0不变，测量Ｕab。当ｆ增大时，若Ｕab不变，则端钮ab间为Ｒ；若Ｕab也增大，则为Ｌ；若Ｕab减小，则为Ｃ。这是因为电阻Ｒ值与频率ｆ无关；电感Ｌ的感抗随ｆ上升而增大；而电容Ｃ的容抗随ｆ上升而减小。 
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６．如已知电阻Ｒ0与频率ｆ值，则可通过测量电压Ｕab与ＵR0，利用串联电路电压比等于阻抗比关系求出元件数值。 

　　若元件为电阻Ｒ，有[image: image3.png]
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　　若元件为电容Ｃ，有[image: image4.png]Un 1
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　　若元件为电感Ｌ，有[image: image5.png]Up _2rfL



……………（３） 

７．如果ｆ增大时（保持Ｕ0不变），Ｕab逐渐减小到一个最小值后又逐渐增大，　　则端钮ab间为Ｌ和Ｃ串联，Ｕab最小时的频率为谐振频率ｆ0 

　　谐振时[image: image6.png]


 ……………（４） 

　　由以上过程可以得知，在遇到黑盒子类型题目时，一般先判别元件类型，再确定元件数值。解题时要注意各种元件的不同特性，如频率特性、极性、线性或非线性等。当然“黑盒子”题目类型很多，提供的仪器设备各不相同，解题时可能还要联立方程，但只要我们沉着冷静，认真分析，充分利用已学过的知识，解答这类题目还是可以做到的。 

　　下面为一例题（第１４届全国中学生物理竞赛广东赛区实验试题Ｂ题），题目如下： 

〖题目〗现有黑匣子一个，内有电阻Ｒ、电感Ｌ各一只，二极管Ｄ、等值电容Ｃ各两只，组成了四个独立电路，其端点分别为ａ－ａ’，ｂ－ｂ’，ｃ－ｃ’，ｄ－ｄ’。每个电路包含有一个元件或两个串联元件。
〖要求〗 １．填表。 

	　　　　 端钮
	　　　　 a－a‘
	　　　　 b--b’
	　　　　 c--c‘
	　　　 d--d’

	端钮间电路图
	　
	　
	　
	　

	实验电路图
	　
	　
	　
	　

	实验原理简述
	　
	　
	　
	　

	实验公式
	　
	　
	　
	　



２．测出Ｒ．Ｌ．Ｃ的值。 

〖仪器设备〗黑匣子一个，交流电压表一块，正弦交流信号发生器一台（０～２ＫＨＺ）， 电阻箱一个（0～9999 W），导线数根。 

解题过程为： 

[image: image7.png].:
se o5
o9 97
f— 5 —
o
e— =5 —»f

B



　　[image: image8.png]T
—

L &

Bs



 

1.如图4接线。 
2.逐渐调高信号发生器频率f,并保持信号发生器输出电压U0不变，测量Uab 。将两端钮分别接到　 b-b’,c-c’,d-d’端，依上法同样测出Uab。 
3.若Uab始终等于U0（或URO始终为0），则端钮间为两只二极管反串; 
　 若Uab始终不变且Uab<U0，则为R，测出Uab，UR0； 
　 若Uab始终减小，则为C，测出Uab，UR； 
　 若Uab由大到小又增大，则出L、C串联，记录最小值时的频率f0 
4.由本文（1）式计算R值，（2）式计算C值，（4）式计算L值（依题意两只电容等值）。本题的黑盒子实际接线如图5。 

答案：1. 填表（略） 

2．R=1千欧；C=1微法；L=10毫亨。
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