弹簧问题拾零
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1、如图1中所示，x、y、z为三个物块，k为轻质弹簧，L为轻线。系统处于平


衡状态。现若将L突然剪断，用ax、ay分别表示刚剪断时x、y的加速度，


则有（    ）


A．ax=0、ay=0   

B．ax=0、ay≠0    


C．ax≠0、ay≠0 

                D．ax≠0、ay=0
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2、如图2，两轻质弹簧和质量均为m的外壳组成甲、乙两个弹簧秤，将提环挂有


质量为M的重物的乙秤倒挂在甲的挂钩上，某人手提甲的提环，向下做加速


度a=0.25g的匀加速运动，则下列说法正确的是（    ）


A．甲的示数为 1.25(M+m)g    
B．乙的示数为0.75(M+m)g

C．乙的示数为1.25Mg         
D．乙的示数为0.75Mg
3、如图3所示，质量相同的木块A，B用轻质弹簧连接静止在光滑的水平面上，弹簧处于自

然状态。现用水平恒力F推A，则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中（    ）
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A．两木块速度相同时，加速度aA=aB

B．两木块速度相同时，加速度aA<aB
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C．两木块加速度相同时，速度vA<vB

D．两木块加速度相同时，速度vA>vB
4、．如图4所示，竖直光滑杆上套有一个小球和两根弹簧，两弹簧的一端各与小球相
连，另一端分别用销钉M、N固定于杆上，小球处于静止状态，设拔去销钉M瞬间，小
球加速度的大小为12m/s2，若不拔去销钉丁M而拔去销钉N瞬间，小球的加速度可能
是(取g=10m/s2)                                        (     )

    A．22m/s2，方向竖直向上    B．22m/s2，方向竖直向下

    C．2m/s2，方向竖直向上     D．2m/s2，方向竖直向下                          图4
5、如图5所示，吊蓝A、物块B和C三者的质量均为m，物块B、C之间用轻弹簧连接，重力加速度为g，将悬挂吊篮的轻绳烧断的瞬间。吊篮A的加速度大小为            ，物块B对吊篮A底部的压力大小为                ．
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                                                                   图5
6、如图6所示，A、B两滑环分别套在间距为1m的光滑细杆上，A和B的质量之比为1∶3，用一自然长度为1m的轻弹簧将两环相连，在 A环上作用一沿杆方向的、大小为20N的拉力F，当两环都沿杆以相同的加速度a运动时，弹簧与杆夹角为53°。（cos53°=0.6）
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求：（1）弹簧的劲度系数为多少？

   （2）若突然撤去拉力F，在撤去拉力F的瞬间，A的加速度为a/，a/

与a之间比为多少？
7、如图7的装置可以测量汽车在水平路面上做匀加速直线运动的加速度。该装置是在矩形箱子的前后壁上各安装一个由力敏电阻组成的压力传感器。用两根相同的轻弹簧夹着一个质量为2.0kg的滑块，滑块可以无摩擦滑动，两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上，其压力大小可直接从传感器的液晶显示屏上读出。现将装置沿运动方向固定在汽车上，传感器b在前，传感器a在后。汽车静止时，传感器a、b的示数均为10N。（取g=10m/s2）
（1）若传感器a的示数为14N、b的示数为6.0N，求此时汽车加速度的大小和方向。

（2）当汽车以怎样的加速度运动时，传感器a的示数为零。


参考答案
1、B     2、B     3、B D     4、B C     5、
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6、100N/m ，  3：1   

7、4m/s2   水平向右 ， 10m/s2   水平向左
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